


Bicond SCW

Calderas murales a gas de condensacion

BICOND 55 SCW

Descripcion general

La gama Bicond SCW se compone de dos modelos de 51y
100 kW. Ambos disponen de un intercambiador primario radial y
una camara de combustion fabricada en material composite con
una camara interior de acero inoxidable.

El sistema de combustion de premezcla autoregulante y el
intercambiador de condensacion permiten optimizar al maximo la
combustion, limitar al maximo las emisiones de NOx y cumplir con
los requisitos de rendimiento mas exigentes. El circuito electronico
dispone de sistema de auto-diagnosis, sistema de seguridad anti-
hielo y funcion anti-blogueo de las bombas por falta de actividad.

La concepcion de los grupos térmicos permite:
su instalacién individual para dar servicio a la demanda de

ARNOS

calefaccion (configuracién basica) o bien para calefaccion y e LJ(
ACS con un interacumulador (incorporando el kit valvula de
tres vias).
su instalacién en cascada para satisfacer las demandas de
grandes potencias. Bomba Quemador Vélvula de gas
Purgador automético Salida de humos Venturi
Ventilador Tubo de aspiracion de aire Termostato seguridad [95°C]
Intercambiador principal Vévula de seguridad 4 bar Termostato seguridad humos
Caracteristicas técnicas Bicond 55 SCW
Tipo de aparato EN483 et Bicond 55 SCW
el Rendimento * ok ok ok
Categoria de gas EN437 | — Clase NOx 5
Potencia térmica Ut [50/30°C] kw 58,74 Potencia nominal [min/max][G20] 12,00 / 51,00 kW
Rendimiento térmico 100% [30%] 50/30°C % 1068010791 Dimensiones [profundidad x ancho x alt 470 x 490 x 700 mm
Potencia térmica (il [80/60°C] KW 5379
Rendimiento térmico 100% [30%)] 80/60°C % 97,8[101,8] H I::
Temperatura regulable de calefaccion [min-méx] °C  30-80[25-40] o
Temperatura méaxima de frabajo °C 80 50— L
Contenido de agua I 35 40 “\odl
Presion méaxima de trabajo bar 5 30 X 19"\
Tensién de alimentacién eléctrica VHz 23050 » - &
Potencia eléctrica absorbida w 180 0: i S
Grado de proteccion P XD4 oy o A b o o
Sistemas de evacuacion Bicond 55 SCW
) Tubos separados @80/80 polipropileno () Tubos concéntricos @80/125 polipropileno '
Distancias de evacuacién de humos Bicond 55 SCW Longitudes equivalentes de los accesori
Sistema Harizantal Vertical Componente @80 @B0125
Doble flujo D=80 30m 3m Codo 90° 16m 16m
Concéntrico D=80/125 §m §m Codo 45° 1.2m 09m
. . P . . i
Opciones para instalacion individual - .

KIT CONEXION COMPENSADOR KIT VALVULA DE CONTROL REMOTO

VERTICAL HIDRAULICO TRES VIAS LCD

SONDA
EXTERNA




Bicond SCW
Calderas murales a gas de condensacion

BICOND 100 SCW

Control remoto y gestion en cascada

ARNDOS

La configuracion de los grupos térmicos los hace idoneos para su
conexion en cascada. Bajo pedido se puede suministrar una
central de gestion en cascada de los grupos térmicos. Esta

centralita permite gestionar desde uno hasta un maximo de 8
grupos térmicos, lo que posibilita configurar instalaciones
modulantes desde 25 hasta 800 kW y gestionarlas de una forma
unificada.

El uso de esta cenfral no sélo supone la suma de las potencias
de los médulos, ademas, permite repartir la demanda térmica de
la instalacién de un modo uniforme sobre fodos los aparatos
conectados. Con ello se obtiene un aumento del rendimiento
medio global, una reduccion de emisiones contaminantes, y en
definitiva un aumento de la economia global del consumo.

La centralita de la cascada permite configurar el funcionamiento

TR e 2 L\}' en modo sélo calefaccion, o calefaccion y ACS y adecuarse al
tipo de instalacion.
Sonda de la calefaccion Salida del sifén Transformador de encendido
Llave de vaciado Sifon de condensados Ida de la calefaccidn
Electrodo de ionizacion Presostato de agua Retorno de la calefaccion
Electrodo de encendido Termostato seguridad [318°C] Entrada de gas
Caracteristicas técnicas Bicond 100 SCW
Bicond 100 SCW Tipo de aparato EN483 823p
Rendimento * %k ok k
Clase NOx 5 Categoria de gas EN437 Ly
Potencia nominal [min/max][G20] 25,00/ 100,00 kW Potencia térmica it [50/30°C] kw 106,30
Dimensiones [profundidad x ancho x alto] 570 x 495 x 800 mm Rendimiento térmico 100% [30%] 50/30°C % 1063(1085]
Potencia térmica il [80/60°C] kW 97,00
Himl T T [ Rendimiento térmico 100% [30%)] 80/60°C % 97,0[101,8]
NN Temperatura regulable de calefaccién [min-max) °C  30-80[2540)
o0 i i U Temperatura méaxima de trabajo °C 95
lar o » 717 S i Contenido de agua [ 76
% » ! X4 A i Presion maxima de trabajo bar 5
S A AP Tension de alimentacion eléctrica vHz 280550
= ;*; e ; Potencia eléctrica absorbida w 430
- 00 10 20 30 40 S0 80 70 80 Qman) Grado de proteccion IP XD4

Sistemas de evacuacion Bicond 100 SCW

Distancias de evacuacion de humos Bicond 100 SCW

D=100 40 m [146 Pa]
Longitudes equivalentes de los accesorios

Componente m Pa
Tramo lineal 1.000 mm @ 100 1.0 58

Adaptador con toma @100 05 29
Codo 90° @100 30 17,5
Codo 45° @100 14 7.8

® Tubos @100 polipropileno

* Para instalaciones en cascada consultar

Opciones para instalacion en cascada

BASTIDOR KIT HIDRAULICO KIT HIDRAULICO GESTION DE INTERFAZ
DE MONTAJE BASICO 100 SCW AMPLIACION 10 SCW CASCADA PARA CASCADA




Bicond SCW

Calderas murales a gas de condensacion

DIMENSIONES

dimensiones generakes
Bicond 100 SCW

Tifell electro solar s.a.
Vitoriabidea, 10
E-01010 VITORIA

Tfno.: (+34) 945 249 300
Fax: (+34) 945 246 181

www.tifell.com
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