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IMPORTANTE PARA EL USUARIO

EXIJALA CUMPLIMENTACION DE LA GARANTIA

La garantia del aparato Ginicamente sera valida cuando la
puesta en marcha sea realizada por un SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA OFICIAL. Exija la acreditacion.

Tifell declina toda responsabilidad en el caso de que la puesta
en marcha sea realizada por personal distinto del indicado.

IMPORTANT POUR L'USAGER

Instrucciones de puesta en marcha
y mantenimiento

Instructions de mise en route
et maintenance

Instrucciones de puesta en marcha
y mantenimiento

Centralita de regulacion
Régulation

Centralita de regulacion

Unidades de regulacién
para baja temperatura

Unités de régulation
pour basse température

Unidades de regulacion
para baja temperatura

BT60S
BT80S
BT 60 HEU
BT 80 HEU

IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR

EXIGEZ DE REMPLIR VOTRE BON DE GARANTIE EXIJA O CUMPRIMENTO DA GARANTIA
Agarantia do aparelho apenas serd valida quando o arranque
for realizado por um SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA
OFICIAL. Exija a sua credencial.

Exigez le remplissage de votre bon de garantie
Pour que la garantie de votre chaudiere soit valable, la mise en
route doit étre réalisée par un SAV agréé. Exigez son
accréditation.
Tifell declina qualquer responsabilidadde no caso em que o
Tifell décline toute responsabilité dans le cas ol la mise en arranque seja realizado por pessoal diferente do indicado.

route est réalisée par un autre personnel que celui indiqué.
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Las presentes instrucciones son parte integrante y

esencial del producto.

Se aconseja leer atentamente las advertencias
del presente manual, ya que suministran
indicaciones importantes sobre la seguridad de la
instalacion. En caso de cambio de propietario,
estas instrucciones deben suministrarse junto con
el aparato.

La instalacion de las unidades de regulacion la
debe realizar personal autorizado que garantice el
cumplimiento de las normativas vigentes
aplicables, tanto nacionales como locales.

No efectuar modificaciones en el circuito interno
del aparato; las operaciones de ajuste deben ser
efectuadas por personal especializado.

Tifell no se responsabilizara en caso de
inobservancia de las prescripciones descritas a
continuacion y, en particular, en el caso de no
cumplir las normativas técnicas y la legislacion
relativa a las instalaciones eléctrica, hidraulica y
de calefaccion, y de no respetar las
caracteristicas exigidas para el local en que se
ubique el aparato.

La puesta en marcha es gratuita y debe efectuarla
personal de la red de Asistencia Técnica de Tifell.

La garantia de las unidades de regulacion Tifell
cumple con la Directiva CE 99/44.

Para informarse de las condiciones de garantia se
debe consultar el certificado suministrado con la
documentacion de cada aparato.

Es indispensable conservar copia del certificado
de garantia.

Consultar las condiciones de garantia
suplementarias ofrecidas por Tifell.

Para tener una guia rapida en caso de necesidad
de asistencia, rellene las casillas con los datos del
instalador, del Servicio de Asistencia Técnica y del
aparato. Esta informacion la puede solicitar al
vendedor del aparato. Los datos del aparato se
encuentran en la placa de caracteristicas situada
en la tapa del circuito electrénico. Si el vendedor o
el instalador no pueden facilitarle el nombre del
Servicio de Asistencia Técnica de su zona,
péngase en contacto con nOSotros.
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Ces instructions font partie intégrante du produit.

On conseille de lire attentivement les
avertissements de ce manuel car des indications
importantes référant a la sécurité de I'installation,
alutilisation et a la maintenance y sont fournies.
Dans le cas ou le propriétaire de la chaudiere
change, ce manuel doit étre fourni avec cet
appareil.

L'installation de la régulation doit étre réalisée par
du personnel autorisé qui garantira I'application
des normes en vigueur nationales comme locales.

Ne pas effectuer de modifications dans le circuit
interne de l'appareil. Les opérations de réglage
doivent étre réalisées par du personnel autorisé.

Tifell ne sera en aucun cas responsable en cas de
non observation des prescriptions décrites a la
suite et, en particulier, dans le cas ol on ne
répond pas aux normes techniques et a la
|égislation relative aux installations €électriques,
hydrauliques et de chauffage, et dans le cas ou
I'on ne respecte pas les caractéristiques exigées
pour le local ou se trouve l'appareil.

La mise en route est gratuite et doit étre effectuée
par du personnel du réseau d'assistance
technique de Tifell.

La garantie de la régulation répond a la Directive
CE 99/44.

Pour s'informer des conditions de garantie on doit
consulter le certificat fourni avec la documentation
de chague appareil.

Il est indispensable de conserver la copie du
certificat de garantie.

Consulter les conditions de garantie
supplémentaires offertes par Tifell.

Pour avoir un guide rapide en cas de nécessité
d'assistance, remplissez les cases avec les
données de l'installateur, et du Service
d'Assistance Technique agréé et de l'appareil.
Cette information peut étre demandée au vendeur
de appareil. Les données de I'appareil se trouvent
sur la plaque des caractéristiques située le
couvercle du circuit électronique. Si le vendeur ou
linstallateur ne peuvent vous transmettre les
coordonnées du Service d'Assistance Technique
agréé de votre secteur, contactez-nous.

—
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1. Conexion eléctrica

Para la conexion de los elementos
de la instalacion (bombas, etc) es
necesario utilizar cable de 0,75 mm
de seccién como minimo.

Para realizar la union entre dos
regulaciones (figuras B4 y B5) es
necesario dejar preparada una
manguera con 10 hilos.

La conexion de los componentes
electrénicos, asf como la conexion
final de los elementos de la
instalacion a la centralita de
regulacion esta reservada al
Servicio de Asistencia Técnica
Oficial. Tifell no se hace
responsable de los desperfectos
gue se puedan ocasionar por
intervencion de personal distinto
del especificado o por la utilizacion
de las regulaciones para otros usos
distintos de los descritos en este
manual.

La conexidn entre los circuitos
MLC15 y MLC16 se debe realizar a
través de las interfaces [U12,
siempre sin tension, respetando la
polaridad y no sobrepasando en
ningdn caso la distancia maxima de
20 m (resistencia maxima 2,5 W).

El conector de las interfaces 1U12
estad marcado en su parte posterior
(HI; LO) para facilitar la conexion
correcta de la polaridad.

A Esté prohibido realizar cualquier
manipulacion de los componentes
electrénicos mientras exista
alimentacion eléctrica a cualquiera

de los circuitos.

1. Raccordement électrique &

Pour la connexion des éléments de
I'installation (pompe, etc) il faut
utiliser du cable de 0,75 mm de
section minimum.

Pour réaliser le raccordement des 2
régulations (figures B4 et B5) ,il faut
prévoir un cable a 10 fils.

La connexion des composants
électroniques, ainsi que le
raccordement final des éléments de
I'installation de la régulation est
réservée au SAV agrée Tifell. Tifell
n' est pas responsable des
dommages occasionnés par une
personne non formée ou pour des
utilisations distinctes a celles
décrites dans ce manuel.

Le raccordement entre les circuits
MLC15 et MLC16 on doit réaliser a
travers les interfaces IU12, toujours
sans tension, respectant la polarité
et en ne dépassant jamais la
distance maximale de 20 m
(résistance maximale 2,5 W).

Le connecteur des interfaces 1U12
est marqué au dos (HI; LO) pour
faciliter la connexion correcte de la
polarité.

A Il est interdit de manipuler

les composants électroniques
tant que les circuits sont alimentés.

Importante: respetar la polaridad
Important : Respecter la polarité
Importante: respetar la polaridad

A Esta prohibido realizar cualquier
manipulacion de los componentes

electrénicos mientras exista
alimentacion eléctrica a cualquiera
de los circuitos.
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1.1. Conexion de dos | -~ 1.1. Raccordement de 2 o

circuitos en serie circuits en série
En caso de que se necesite el On peut monter en série deux
control de méas de una circuits qui pourront étre gérés
configuracién como las par une méme régulation (figure
mencionadas anteriormente se 2).
pueden montar dos circuitos en
serie para doblar la gestion
(figura 2).
En ese caso se debera posicionar Dans ce cas, on doit placer sur
en ON el microinterruptor JP3 del ON, le micro-interrupteur JP3 sur
circuito MLC16 secundario. le circuit secondaire MLC16.

A Esta prohibido realizar cualquier Il est interdit de réaliser A Esta prohibido realizar cualquier
manipulacion de los componentes quelque manipulation que ce manipulacion de los componentes
electrénicos mientras exista soit tant qu'au moins I'un des electrénicos mientras exista
alimentacion eléctrica a cualquiera circuits soit alimenté. alimentacion eléctrica a cualquiera
de los circuitos. de los circuitos.

Importante: respetar la polaridad
] la polarité
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2. Operaciones posteriores
a la conexion eléctrica

2.1. Configuracién del
circuito de cadera MLC15

Verificar el modelo de caldera. Para ello,

comprobar que la indicacién que
muestra la pantalla de cristal liquido
durante diez segundos al posicionar el
selector de modo de funcionamiento en
posicién ON corresponde al modelo
necesario en la instalacion, tal y como
se muestra en la figura 3.

Sino es asi, se debe configurar el
modelo mediante el accionamiento de
los microinterruptores del circuito
electrénico de caldera MLC15 (figura 4).

2. Opérations postérieures
au raccordement électrique

2.1. Configuration du circuit
de chaudiere MLC15

Vérifier le modéle de chaudiere. Pour ce
faire, vérifier en position ON, a
I'allumage de la chaudiére que le code
affiché sur le display le modéle
correspondant a linstallation comme
indiqué figure 3.

Si ce n'est pas le cas, on doit modifier la
position des micro-interrupteurs du
circuit de la chaudiére MLC15.

Modelo

[AS] [T] OFF
M] OFF | OFF

[BV][S] OFF

Modéle

[AS][T] OFF
M] OFF | OFF

[BV] [S] OFF

,BTS,BTHEU
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Descripcion

Caldera con produccién de ACS
instanténea.

Caldera con produccion de ACS
acumulada.

Caldera de sélo calefaccion.

Caldera con produccion de ACS

Descripcion

Chaudiére en production d'ECS instantanée.

Chaudiére en production d'ECS accumulée.

Chaudiére seulement chauffage.

Chaudiére avec production en ECS

instantanea y calefaccion instantanée et chauffage a

a baja temperatura. basse température.

Caldera con produccion de ACS Chaudiére a production d'ECS
acumulada y calefaccion accumulée et chauffage

a baja temperatura. basse température.

Caldera de sdlo calefaccion a baja Chaudiére seulement chauffage a
temperatura. basse température.

Circuito MLC16 conectado. Circuit MLC16 branché.
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En este momento debemos definir en el
microinterruptor JP5 del circuito
electrénico MLC15 si la instalacion va a
trabajar con dos zonas de baja
temperatura (BT EU + BT H EU) con el
mismo o con diferente rango de
temperaturas.

BT1 BT 2 JP5
25-50°C 25-50°C
25-50°C 25-80°C OFF

Parametros a configurar en el
circuito MLC15:

Parametro 1 (tiempo de histéresis de
calefaccion). Este valor se puede establecer
entre 0y 250 segundos. Debera ser mayor
cuanto mayor sea el sobredimensionamiento
de la caldera con respecto a la instalacion.

Pardmetro 2 (tipo de circuito hidraulico).
Se debe indicar si la caldera va a trabajar
s6lo en alta (0) o en alta y baja temperatura

().

Pardmetro 5 (temperatura maxima de
impulsién de la zona BT1). El rango de este
valor esta entre 25 y 50°C. Si hay instalada

[ad
LL

On doit définir a ce moment- 13, la
position du micro-interrupteur JP5 du
circuit électronique MLC15 si
linstallation va travailler avec 2 zones
basse température (BT EU + BT H EU)
avec celui-ci ou avec une autre plage de

température.
BT 1 BT2 JP5
25-50°C 25 - 50°C
25-50°C 25 - 80°C OFF

Parameétres a configurer sur le
circuit MLC15:

Paramétre 1 (Temps d'hystérésis
chauffage). Cette valeur peut étre fixée entre
0 et 250 secondes. Plus la chaudiere est
surdimensionnée par rapport a l'installation,
plus ce temps devra étre important.

Parameétre 2 (Type de circuit hydraulique).
On doit indiquer si la chaudiére va travailler
seulement en haute (0) ou en haute et basse
température (1).

Paramétre 5 (Température maxi
d'impulsion de la zone basse température
BT1). La plage de cette valeur se situe entre

6,BTS,BTHEU

Descripcion

Caldera con produccién de ACS
instantanea.

Caldera con produccion de ACS
acumulada.

Caldera de sélo calefaccion.

Caldera con produccion de ACS
instantanea y calefaccion
a baja temperatura.

Caldera con produccion de ACS
acumulada y calefaccion
a baja temperatura.

Caldera de s6lo calefaccion a baja
temperatura.

Circuito MLC16 conectado.
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sonda externa esta deshabilitado.

Parametro 6 (temperatura maxima de
impulsion de la zona BT2). Se puede
establecer entre 25y 80°C siempre y cuando
el microinterruptor JP5 del circuito MLC15
esté en posicion OFF. En caso contrario el
valor seré el mismo que el del parAmetro 5.
Si hay instalada sonda externa esta
deshabilitado.

Parametro 7 (valor de la curva OTC).
Sustituye a los parametros 5y 6 cuando hay
instalada una sonda externa. Los valores de
las curvas son los indicados en la figura 6.
Cuando se instalen una zona de baja
temperatura y una de media temperatura los
valores de impulsion de esta Ultima seran los
que resulten de la equivalencia reflejada en
la figura 7. Cuando se instalen una zona de
baja temperatura y una o varias zonas de alta
temperatura la sonda ambiente sélo actuara
sobre la zona de baja temperatura.

FR

25 et 50°C. Lorsqu'il y a une sonde externe il

est désactivé.

Parameétre 6 (Température maxi
d'impulsion de la zone basse température
BT2). On peut travailler entre 25 et 80°C si le
micro-interrupteur JP5 du circuit MLC15 est
sur OFF. Dans le cas contraire, la plage sera
identique & celle du paramétre 5. Il sera
désactivé avec une sonde extérieure.

Parametre 7 (Valeur de la courbe OTC). I
substitue les paramétres 5 et 6 lorsqu'il y a
une sonde extérieure. Les valeurs des
courbes sont indiqués figure 6. Lorsqu'on
installe une zone de basse température et
une zone de température moyenne, les
valeurs d'impulsion de la zone de moyenne
température seront celles qui résulteront de
I'équivalence indiquée figure 7. Lorsqu'on
installe une zone de basse température et
une ou plusieurs zones de haute
température, la sonde d'ambiance agira
seulement sur la zone de basse température.

(% Tifell

Parametro Unidad
Paramétre Unité
Parametro Unidad
Rango }F( ] Histéresis de calefaccion Segundos x 10
Plage o Lf (1| Hystérésis de chauffage 0-25 Secondes x 10
Rango === Histéresis de calefaccion Segundos x 10
| mma . 5
N~ e c b i Tipo de circuito hidraulico 0= Sélo alta temperatura / 1 = Alta y baja temperatura
! . ' ' ' I ra Lc Type de circuit hydraulique 0-1 0= Seulement haute température / 1 = Haute et basse température
! '.' ,.| 1 ’i == 1| Tipo de circuito hidréulico 0= Sélo alta /1=Altay baja
i
- SA . i e Tipo de cald d - -
Y] ipo de caldera en cascada 0= Master/ 1 = Esclava
r= Ll Type de chaudiére en cascade 0-1 0= Master / 1 = Esclave
| L=-="1| Tipo de caldera en cascada 0= Master / 1 = Esclava
i
i Nimero de caldera en cascada 0= Cascada desactivada
i Nombre de chaudiéres en cascade 0-10 0= Cascade désactivée
1 Numero de caldera en cascada 0 = Cascada desactivada
i
T Regulacion de baja temperatura ZONA 1
! | Régulation basse température ZONE 1 25-50 oC
! 1 Regulacion de baja temperatura ZONA 1
i
i
i | Regulacion de baja temperatura ZONA 2
! ! Régulation basse température ZONE 2 2580 oC
| Regulacion de baja temperatura ZONA 2
i
I ====a
L )71 7| Valordelacurva Figura 6 Valor de la curva
- L Valeur de la courbe Figure 6 Valeur de la courbe
L=— -1 Valor de la curva Figura 6 Valor de la curva
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Equivalencias de temperaturas
de la zona MT en funcién del factor K
seleccionado en la zona BT

Equivalences de températures
de la zone MT en fonction du facteur K
sélectionné en zone BT

Equivalencias de temperaturas
de la zona MT en funcién del factor K
seleccionado en la zona BT

Para programar los parametros del circuito &
MLC15 se debe acceder al ment de
configuracion, tal y como se indica a continuacion:

Pulsar simultdneamente PS1y PS2 durante
5 segundos hasta que la pantalla se quede
en blanco.

Alos 2 segundos pulsar PS1, PS2y PS3 en
este orden.

Pulsando PS3 se recorre la lista de parametros
modificables.

Para modificar un pardmetro pulsar PS1 (para
aumentarlo) o PS2 (para disminuirlo).

Mantener pulsado PS3 durante 30
segundos hasta volver al modo de
visualizacién normal para memorizar
los cambios realizados.

La caldera retornar automaticamente al modo de
visualizacion normal transcurridos 30 segundos
desde la Ultima accion sobre los pulsadores. En
este caso las modificaciones no quedaran
registradas.

95

80

70

Temperatura de impulsion MT [°C]
Températures d'impulsion MT [°C]
Temperatura de impulsién MT [°C]

60

50

\

Y

BT

40

30 Il ]

\
\

20

25 30 35

40 45 50

Temperatura de impulsion BT [°C] / Température de départ [°C] / Temperatura de impulsion BT [°C]

Pour programmer les paramétres du circuit
MLC15, on doit accéder au menu de configuration
comme indiqué ci-apres:

Appuyer simultanément sur PS1 et PS2
pendant 5 secondes jusqu'a ce que I'écran
soit blanc.

Apres 2 secondes, appuyer sur PS1, PS2
puis PS3 dans cet ordre.

En appuyant sur PS3 on fait défiler les parametres
modifiables.

Pour modifier un paramétre appuyer sur PS1
(pour l'augmenter) ou PS2 (pour le diminuer).

Maintenir PS3 enfoncé pendant 30
secondes pour revenir au mode
normal pour mémoriser les
changement effectués.

La chaudiére reviendra automatiquement au
mode d'affichage normal, 30 secondes apres avoir
appuyé sur les derniers boutons. Dans ce cas, les
informations ne seront pas mémorisées.




2.2. Configuracion del
circuito de regulacion MLC16

Una vez configurado el circuito de caldera
MLC15 se debe configurar la centralita
MLC16 para que opere de acuerdo al tipo de
instalacion realizada. Para ello se debe
actuar sobre los microinterruptores del
circuito electrénico MLC16.

Las combinaciones de microinterruptores
para cada sistema estan detalladas en los
esquemas de instalacion (figuras B1, B2, B3,
B4, B5, B6 y BY).

Para seleccionar la combinacion necesaria
se debe utilizar la tabla de seleccion que se
muestra en el punto siguiente.

Las configuraciones propuestas
en las figuras B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 se pueden ejecutar con
cualquier caldera Tifell que
incorpore el circuito electrénico
MLC15, independientemente del
modelo seleccionado (S, BV, AS,
MoT).

2.2. Configuration du circuit &

de régulation MLC16

Une fois configuré le circuit de la chaudiére
MLC15, on doit configurer la régulation
MLC16 pour qu'elle opére en fonction du
type d'installation réalisée. Pour ce faire on
doit agir sur les micro-interrupteurs du circuit
électronique MLC16.

Les combinaisons des micro-interrupteurs
pour chaque systéme sont définies sur les
schémas d'installation (figures B1, B2, B3,
B4, B5, B6 y B7).

Pour sélectionner la combinaison
nécessaire, on doit utiliser la table de
sélection indiquée au point suivant .

Les configurations proposées aux
figures B1, B2, B3, B4, B5 y B6
peuvent étre réalisées avec
n'importe quelle chaudiére Tifell
qui incorpore le circuit MLC15
indépendamment du modele
sélectionné (S, BV,AS,Mo T)

(% Tifell
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B - 2.2.1. Tablade seleccion | - 2.2.1. Tableau de sélection &

Tabla de seleccién / Tableau de sélection / Tabla de seleccion

Esquema Descripcion Caldera Componentes necesarios
Schéma Description Chaudiére Composants nécessaires
Esquema Descripcion Caldera Componentes necesarios
4 zonas AT EUROFELL
con bombas

4 zones HT
avec pompes

4 zonas AT
con bombas

4 zonas AT

con valvulas EURTAELL

i
R =

avec vannes

4 zonas AT
con valvulas

1zona BT + 3 zonas AT

EUROFELL
con bombas

1zone BT + 3 zones HT
avec pompes

1zona BT + 3 zonas AT
con bombas

2 zonas BT + 1 zona AT

con bombas EUROFELL
2 zones BT + 1 zone HT

avec pompes
2 zonas BT + 1 zona AT

con bombas

1zona BT + 1 zona MT
+1zona AT con bombas

EUROFELL

1zone BT + 1 zone MT
+ 1 zone HT avec pompes

= 4 - 1zona BT + 1 zona MT
+1zona AT con bombas

1zona BT

regulacion manual el

<

1 zone BT
régulation manuelle

1 zona BT
regulacion manual

1zona BT + 1 zona AT

con valvula ETHERMA
! 1 zone BT + 1 zone HT
7 avec vannes
§
i
1zona BT + 1 zona AT =
con valvula

6,BTS,BTHEU

Componentes opcionales
Composants optionnels
Componentes opcionales
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Esquema hidraulico referido a MLC16 con caldera EUROFELL S
Schéma hydraulique pour MLC16 avec chaudiere EUROFELL S
Esquema hidraulico referido a MLC16 con caldera EUROFELL S
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Esquema hidraulico referido a MLC16 con caldera EUROFELL BV
Schéma hydraulique pour MLC16 avec chaudiere EUROFELL BV
Esquema hidraulico referido a MLC16 con caldera EUROFELL BV
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Esquema hidraulico referido a BT 60[80] EU con caldera EUROFELL S
Schéma hydraulique pour BT 60[80] EU avec chaudiere EUROFELL S
Esquema hidraulico referido a BT 60[80] EU con caldera EUROFELL S
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Esquema hidraulico referido a BT 60[80] EU y BT 60[80] H EU con caldera EUROFELL T
Schéma hydraulique pour BT 60[80] EU y BT 60[80] H EU avec chaudiére EUROFELL T
Esquema hidréulico referido a BT 60[80] EU y BT 60[80] H EU con caldera EUROFELL T
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Esquema hidraulico referido a BT 60[80] EU y BT 60[80] H EU con caldera EUROFELL T
Schéma hydraulique pour BT 60[80] EU y BT 60[80] H EU avec chaudiére EUROFELL T
Esquema hidraulico referido a BT 60[80] EU y BT 60[80] H EU con caldera EUROFELL T
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Esquema hidraulico referido a BT 60[80] S con caldera EUROFELL S
Schéma hydraulique pour BT 60[80] S avec chaudiere EUROFELL S
Esquema hidraulico referido a BT 60[80] S con caldera EUROFELL S

Esquema eléctrico / Schéma électrique / Esquema eléctrico
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La température d'impulsion de la zone BT doit étre établie avec le régulateur manuel de la vanne trois voies (figure 6; 15).

La temperatura de impulsion de la zona BT se debe establecer con el regulador manual de la vélvula de tres vias (figura 6; 15).
La temperatura de impulsion de la zona BT se debe establecer con el regulador manual de la vélvula de tres vias (figura 6; 15).
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Esquema hidréulico referido a BT 60[80] ET con caldera ETHERMA
Schéma hydraulique pour BT 60[80] ET avec chaudiére ETHERMA
Esquema hidraulico referido a BT 60[80] ET con caldera ETHERMA
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Con la caldera ETHERMA, la regulacion de la temperatura de ida de la zona BT se realiza con el potenciémetro P1.
Avec la chaudiere ETHERMA la régulation de la température de départ de la zone BT se fait par le potentiometre P1.
Con la caldera ETHERMA, la regulacion de la temperatura de ida de la zona BT se realiza con el potenciémetro P1.
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Descripcion
AC Acumulador
B Bomba de recirculacion

Zona de baja temperatura (25-50°C)
c Caldera

Electrovalvula de dos vias

EV Valvula mezcladora de tres vias

U12 Interfaz de conexién

MLC15  Circuito electronico de la caldera
V|Nex (- Circuito electronico de la regulacion

MT Zona de media temperatura (25-80°C)
Sonds
SE Sonda externa

Termostato de ambiente

TS Termostato de seguridad
VPD Vélvula de presion diferencial
VA Zona de alta temperatura (60-80°C)

3. Funcionamiento

3.1. Visualizacion de
parametros de funcionamiento

Pulsando PS1y PS2 se accede al menu de
visualizacion. Los parametros apareceran en
orden ascendente pulsando PS1,y
descendente pulsando PS2. Para salir del
menu de visualizacion presionar
simultineamente PS1y PS2 o dejar
transcurrir 30 segundos desde la Ultima
accion sobre los pulsadores.

Valor del parametro - ii‘ji Ti

Valor del parametro | =f_ "1

,,,,, e del paramelegy | T
BH gl
gl

3 w4

T i 3:'7711
s HE-+ b2
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2.2.2. Leyenda o

| 2.2.2. Légende o

Préparateur

Pompe de recirculation

Zone de basse température (25-50°C)
Chaudiere

Electrovanne 2 voies

Vanne mélangeuse 3 voies

Interface de connexion

Circuit électronique de chaudiére
Circuit électronique de la régulation
Zone de moyenne température (25-80°C)
Sonde

Sonde extérieure

Thermostat d'ambiance

Thermostat de sécurité

Vanne de pression différentielle

Zone de haute température (60-80°C)

3. Fonctionnement

3.1 Visualisation des
parameétres de fonctionnement

En appuyant sur PS1 et PS2 on accéde au
menu de visualisation. Les paramétres
apparaitront dans l'ordre ascendant en
appuyant sur PS1 et descendant en
appuyant sur PS2. Pour sortir du menu de
visualisation , appuyer simultanément sur
PS1 et PS2 ou attendre 30 secondes apres

la derniére manipulation.

Temperatura de la caldera. Température de la chaudiére.

Temperatura de regulacion de la caldera. Température de régulation de la

[ Parametro Paramétre Parametro

Temperatura de la caldera.

de ion de la caldera.

Temperatura de ACS. Température ECS.

Temperatura de regulacion de ACS. Température régulation ECS.

Temperatura de ida BT ZONA 1 (regulacion
manual 0 en combinacién con MLC16).

Temperatura de regulacion del circuito BT
ZONA 1 (s6lo en combinacion con MLC16).

Temperatura de ida BT ZONA 2
(s6lo en combinacién con MLC16).

Temperatura de regulacion del circuito BT
ZONA 2 (s6lo en combinacion con MLC16).

Valor de la curva seleccionada
(s6lo con sonda externa conectada).

Temperatura externa
(s6lo con sonda externa conectada).

Température de départ BT Zone 1 (régulation
manuel ou en combinaison avec MLC16).

Température de régulation du circuit BT Zone 1

(seulement en combinaison avec MLC16).

Température de départ BT Zone 2
(seulement en combinaison avec MLC16).

Température de régulation du circuit BT Zone 2

(seulement en combinaison avec MLC16).

Valeur de la courbe sélectionnée.
(seulement avec sonde externe branchée).

Température externe.
(seulement avec sonde externe branchée).

Temperatura de ACS.

Temperatura de regulacion de ACS.

Temperatura de ida BT ZONA 1(regulacion
manual o en combinacién con MLC16).

Temperatura de regulacion del circuito BT
ZONA1 (Sélo en combinacién con MLC16).

Temperatura de ida BT ZONA 2
(S6lo en combinacién con MLC16).

Temperatura de regulacion del circuito BT
ZONA 2 (S6lo en combinacién con MLC16).

Valor de la curva seleccionada.
(Sélo con sonda externa conectada).

Temperatura externa.
(S6lo con sonda externa conectada).
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3.2. Comprobacion del | - 3.2 Test du fonctionnement &
funcionamiento en MLC16 en MLC16
El circuito de regulacion MLC16 incorpora Le circuit de régulation MLC16 incorpore 3
tres leds de comprobacion que facilitan la Led de test de fonctionnement (figure 10).
interpretacion de los estados de
funcionamiento (figura 10).
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1. Led amarillo: se enciende cuando una
de las zonas tiene demanda (contacto
del termostato de ambiente cerrado).

2. Led rojo: parpadea cuando hay un
fallo en cualquiera de las sondas

(cuando esta conectado al circuito
MLC15 este fallo también queda reflejado
en el visor del grupo térmico).
Permanece encendido cuando salta

el termostato de seguridad.

3. Led verde: cuando permanece
encendido indica que el circuito
recibe tension.

4. Mantenimiento

4.1. Sustitucion del cabezal
de la valvula mezcladora

Cuando, por razones de mantenimiento,
haya que sustituir el cabezal de la valvula
mezcladora de tres vias habra que prestar
mucha atencién a posicionar el cabezal que
se va a colocar en la posicién “0".

1. Led jaune: S'allume lorsqu'une des
zones est en demande (contact
du thermostat d'ambiance fermé).

2. Led rouge: Clignote lorsqu'il y a une
anomalie sur une des sondes
(lorsqu'elle est connectée au circuit
MLC15, cette anomalie est également
reflétée sur I'afficheur de la chaudiére).
Elle reste allumée lorsque le thermostat
de sécurité saute.

3. Led verte: lorsqu'elle est allumée
elle indique que le circuit est sous
tension.

4. Maintenance

4.1. Changement de la téte
de la vanne mélangeuse

Lorsque pour des raisons de maintenance, il
faut substituer la téte de la vanne
mélangeuse, il faut faire tres attention de
positionner la téte qui se place en 0.

(% Tifell

1. Led amarillo: Se enciende cuando una
de las zonas tiene demanda (contacto
del termostato de ambiente cerrado).

2. Led rojo: Parpadea cuando hay un
fallo en cualquiera de las sondas
(cuando esté conectado al circuito
MLC15 este fallo también queda reflejado
en el visor del grupo térmico.

Permanece encendido cuando salta

el termostato de seguridad.

3. Led verde: Cuando permanece

encendido indica que el circuito
recibe tension.
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4.2. Codes d'anomalies

Presion de llenado baja

Presion de llenado alta

Blogueo por corte del termostato
de seguridad (caldera o kit BT S)

Sonda de caldera abierta

Sonda de caldera en cortocircuito

Sonda de ACS abierta

Sonda de ACS en cortocircuito

Sonda de prioridad abierta

Sonda de prioridad en cortocircuito

Sonda de baja temperatura abierta

Sonda de baja temperatura en
cortocircuito

Fallo en sonda externa

Anomalia en el quemador

Polaridad de red invertida
(dar la vuelta al enchufe)

Termostato de seguridad de baja
temperatura abierto (s6lo en
combinacién con MLC16)

Sonda de ida de baja temperatura
abierta (sélo en
combinacion con MLC16)

Sonda de ida de baja temperatura
en cortocircuito(sélo en
combinacion con MLC16)

Polaridad incorrecta

Pression de remplissage basse

Pression de remplissage haute

Blocage par thermostat de sécurité

Sonde de chaudiere ouverte

Sonde de chaudiére en coupe circuit

Sonde ECS ouverte

Sonde ECS en coupe circuit

Sonde de priorité ouverte

Sonde de priorité en coupe circuit

Sonde basse température ouverte

Sonde basse température en
coupe circuit

Défaut sonde externe

Anomalie dans le brileur

Polarité inversée
(tourner la prisse)

Thermostat de sécurité basse
température ouvert (Seulement
en combinaison avec MLC16)

Sonde de départ basse température
ouverte (Seulement
en combinaison avec MLC16)

Sonde de départ basse température
en coupe circuit (Seulement
en combinaison avec MLC16)

Polaridté incorrecta

Presion de llenado baja

Presion de llenado alta

Blogueo por corte del termostato
de seguridad (caldera o kit BT S).

Sonda de caldera abierta

Sonda de caldera en cortocircuito

Sonda de ACS abierta

Sonda de ACS en cortocirucito

Sonda de prioridad abierta

Sonda de prioridad en cortocircuito

Sonda de baja temperatura abierta

Sonda de baja temperatura en
cortocircuito

Fallo en sonda externa

Anomalia en el quemador.

Polaridad de red invertida.
(Dar la vuelta al enchufe)

Termostato de seguridad de baja
temperatura abierto (Sélo en
combinacién con MLC16)

Sonda de ida de baja temperatura
abierta (Sélo en
combinacién con MLC16)

Sonda de ida de baja temperatura
en cortocircuito(Sélo en
combinacién con MLC16)

Polaridad incorrecta

1
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4.3. Solution de problemes  &]

Problema / Problémes / Problema Solucién / Solution / Solugéo

1.No aparece ninglin led encendido sobre los circuitos MLC16 y MLC15.
1.II'n'y a aucune led allumée sur les circuits MLC15 et MLC16.
1.No aparece ningdn led encendido sobre los circuitos MLC16 y MLC15.

2.No aparece el mensaje 20 al conectar la caldera.
2.Le code 20 n'apparait pas lorsqu'on démarre la chaudiére
2.No aparece el mensaje 20 al conectar la caldera.

3.No aparece la temperatura del circuito BT1 en el display ( aparece --).
3.La température de la zone BT n'apparait pas sur l'afficheur (--).
3.No aparece la temperatura del circuito BT1 en el display ( aparece --).

4.El circuito no regula a la temperatura seleccionada en la caldera.
4.Le circuit ne régule pas a la température sélectionnée sur la chaudiére.
4.El circuito no regula a la temperatura seleccionada en la caldera.

5.No hay demanda en calefaccion.
5.1In'y a pas de demande de chauffage.
5.No hay demanda en calefaccion.

6.Salta el termostato de seguridad BT (aparece 15 en el display de la MLC15).

6.Le thermostat de sécurité BT (15 apparait sur l'afficheur de la MLC15).

6.Salta el termostato de seguridad BT (aparece 15 en el display de la MLC15).

Comprobar la alimentacion y los fusibles de los circuitos.
Vérifier 'alimentation et les fusibles des circuits.
Comprobar la alimentacion y los fusibles de los circuitos.

Comprobar la polaridad de la conexion entre los circuitos MLC15 y MLC16.
Comprobar la continuidad de los cables de conexion.

Comprobar si en las interfaces IU12 se encienden los leds.

Comprobar la alimentacion en el circuito MLC16.

Comprobar la resistencia del cable de conexion entre los circuitos MLC15 y MLC16.

Vérifier la polarité de la connexion entre les circuits MLC15 et MLC16.

Vérifier la continuité des cables de connexion.

Vérifier si dans les interfaces IU12 les led s'allument.

Vérifier I'alimentation sur le circuit MLC16.

Vérifier la résistance du cable de connexion entre les circuits MLC15 et MLC16.

Comprobar la polaridad de la conexién entre los circuitos MLC15 y MLC16.
Comprobar la continuidad de los cables de conexion.

Comprobar si en las interfaces 1U12 se encienden los leds.

Comprobar la alimentacion en el circuito MLC16.

Comprobar la resistencia del cable de conexién entre los circuitos MLC15 y MLC16.

Comprobar que en el parametro de configuracion de la caldera 02
aparece la configuracion 01(configuracion baja temperatura).
Comprobar que aparece el mensaje 20 al arrancar la caldera.

Vérifier que sur le paramétre de configuration de chaudiéere 02
apparaisse la configuration 01 (configuration basse température).
Vérifier qu'apparaisse le message 20 lorsque la chaudiére démarre.

Comprobar que en el parametro de configuracion de la caldera 02
aparece la configuracion 01(configuracion baja temperatura).
Comprobar que aparece el mensaje 20 al arrancar la caldera.

Comprobar problemas 1,2 y 3.
Comprobar que en el parametro de configuracion de la caldera 05 aparece la
configuracion de la temperatura deseada. Si no aparece, volver a programar.

Vérifier les problémes 1,2 et 3.
Vérifier que le paramétre de configuration de la chaudiére 05 apparaisse sur la
configuration de température demandée. Si elle n'apparait pas, reprogrammer.

Comprobar problemas 1,2 y 3.
Comprobar que en el pardmetro de configuracion de la caldera 05 aparece la
configuracion de la temperatura deseada. Si no aparece, volver a programar.

Comprobar que la caldera esté en posicion de calefaccion.

Comprobar que con los termostatos ambiente actuados se encienda el led amarillo

del circuito MLC186; si no es asf, comprobar la conexion de los termostatos.

Comprobar que el contacto del termostato de ambiente del circuito MLC15 esté cerrado.

Vérifier que la chaudiére soit en position chauffage.

Vérifier qu'avec les thermostats d'ambiance en fonctionnement, la led jaune

s'allume sur le circuit MLC16, si ce n'est pas le cas, vérifier la connexion des thermostats.
Vérifier que le contact du thermostat d'ambiance du circuit MLC15 est fermé.

Comprobar que la caldera esta en posicion de calefaccion.

Comprobar que con los termostatos ambiente actuados se encienda el led amarillo

del circuito MLC16; si no es asi, comprobar la conexion de los termostatos.

Comprobar que el contacto del termostato de ambiente del circuito MLC15 esté cerrado.

Comprobar que el termostato de seguridad esta bien conectado.
Comprobar que la vélvula de tres vias esté bien conectada y que no esté invertida la maniobra.

Vérifier que le thermostat de sécurité est bien connecté.
Vérifier que la vanne 3 voies soit bien connectée et que son sens de travail ne soit pas inversé.

Comprobar que el termostato de seguridad esta bien conectado.
Comprobar que la vélvula de tres vias esté bien conectada y que no esté invertida la maniobra.
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