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» 1. Descripcion general

Figura 1

ACS Funcién ACS activada

INACS Demanda de ACS

CAL Funcion de calefaccion activada

INCAL Demanda de calefaccion

REM Parametro remoto (errores)

COoM Comunicacion operativa

KEY Error o solicitud de intervencién

SOL Temperatura ambiente de confort

LUNA Temperatura ambiente reducida

FLAME ~ Quemador en funcionamiento

HOLY Modo vacaciones activo

TIMER  Programacion activa

MAN Modo manual activo (modo forzado)

AUTO Modo automatico activo (modo
forzado)

INC Temperatura de ambiente en
aumento

DEC Temperatura de ambiente en

disminucion
STAND BY Sistema en espera

»» 1.1. Modos de

funcionamiento
Figura 2

Dispone de tres modos de funcionamiento:

» Funcionamiento normal (RUN): es el modo
de funcionamiento normal; cuando esta
activado ejecuta las funciones
preestablecidas o espera la demanda del
usuario.

» Configuracion y programacion (PROG): se
utiliza para introducir la hora y el dia de la
semana, la temperatura y la programacion
horaria.

» Informacién avanzada (INFO): se utiliza
para visualizar los parametros gestionados
por el protocolo de comunicacion y para
obtener informacion avanzada del sistema de
calefaccion.

Para acceder a cualquiera de los modos de

funcionamiento, seguir los siguientes pasos:
» Para cambiar de modo RUN a PROG pulsar
el botén IP <p>; (la pantalla mostrara el texto

» Para cambiar de modo RUN a INFO pulsar
durante tres segundos en botdn IP <>; (la
pantalla mostrar4 el texto </ NF>).

» Para volver al modo RUN desde INFO o
PROG pulsar el botén IP <p>; (la pantalla
mostrara el texto <RLN>).
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» 2. Funcionamiento normal (modo RUN) = —
- 21 /n\:
. . s . - i/ 7N\
»» 2.1. Activacion de las funciones de '_j Cd "\ () 7
calefaccion y/o ACS X TN
Figura 3 :
Es posible activar o desactivar la funcién de calefaccion y/o ACS ///:;
pulsando sobre el botén ACS/CAL <& 1> una o dos veces. La !
activacion de estas funciones tiene prioridad sobre la O F T
programacion del control remoto y sobre los parametros de la N ’j'j i / ) \
caldera, es decir, si las funciones de ACS o de calefaccion no L _:, “\ L/ /"
estan activadas, la caldera no funcionara aunque exista demanda. T N
Unicamente la funcion antihielo puede permitir que funcione la - w3
calefaccién aunque no esté activada esta funcion en el control e ey omatier
remoto. Durante el fupmonamlento antihielo ambiente el icono I?ACS mmg:s alefaccién | — —
CAL <Il>parpadeara. fos iconos ACS y CAL.
- . . . OFmw -
La activacion de las funciones o cualquier otra programacion se -
mostrara en la pantalla de visualizacion con los siguientes iconos: ‘,:',J qc,,/ YN,
» CAL <lit> + ACS <&> apagados: Ninguna funcion activada JERT Y \:—//" /
(s6lo se habilita la funcion antihielo). Equivale a OFF o e =
STAND BY.
» ACS <i—> encendido: funcion ACS activada, equivale a E{)
modo VERANO. 1
» CAL <Ilt> + ACS <& > encendidos: funciones ACS y o T e
calefaccion activadas, equivale a modo INVIERNO. ~A 5/~
cc.3<{);
» ACS <i—> parpadea: demanda de ACS en curso. YN \ > /
» CAL <It> parpadea: funcion antihielo en curso. w3 3
Fm s %
»» 2.2. Estados de funcionamiento S 2N
Figura 4 cc.d "E'(\/)’f A—
T AN S
Existen tres estados principales de funcionamiento con w3 [$)
subprogramacion horaria: O
» Automatico. La temperat biente viene determinad
temperatura ambiente viene determinada //:> |:|1
por la programacion horaria. Py
» Manual. La _temperatura ambiente es regulada manualmente . 'j‘j _:fc ; //, :\ \
por el usuario. =S drN )
M I 5 B
» Apagado. El sistema se encuentra parado. " ':{'" . =
Fm -
Los subprogramas horarios (funciones temporizadas) son los . .jp o/ /,3\ A
siguientes: L _.3 "\ ( ) i
» Automtico forzado, permite modificar puntuaimente la e s
temperatura de ambiente. Esta variacion tendra efecto hasta w3 o2
que la programacion horaria introducida alcance el siguiente 5 o o O
ciclo. 2 oo plsar bt FUNCT | & -
» Manual programado, permite modificar puntuaimente el OFm -
tiempo de duracién de un ciclo. Finalizado este tiempo o . 'j‘j o/ gy A
alcanzada la temperatura ambiente el control remoto pasa a cc.d- ( } /
funcionar en modo automatico. [ N
» Apagado temporizado o programa de vacaciones. =
OFrm -
Los estados de funcionamiento se reflejan mediante iconos en la ‘_lj l_:' _:;'c«-/ ( ) \
pantalla de visualizacion de la siguiente manera: e s /
» Automatico: AUTO <¢> encendido. w B
» Automatico forzado: AUTO <¢»> + MAN <¥%> parpadeantes. Io:wl
» Manual: MAN <%> encendido. — ! =
ado: - ng® ™
» Manual temporizado: MAN <¥%> + TIMER <> parpadeantes. R '_,‘j 30 f!{"\ \
» Apagado: STANDBY <®> encendido. P [ R
oy T am et
» Funcion vacaciones: STANDBY <&> + TIMER <> + w3 5} 4
HOLIDAY <> parpadeantes.
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»» 2.3. Funcion vacaciones
Figura 5

Desde el funcionamiento automatico se puede
activar la funcién vacaciones apretando el boton
TIME <+>. Al hacerlo, la pantalla mostrara el
texto <0F-F >y a continuacion el tiempo en
minutos que permanecera en estado OFF. Este
tiempo se modifica pulsando los botones UP

<a @r>y DOWN <~ @>. Hasta que transcurre
este tiempo el control remoto sigue gestionando
de acuerdo con el programa del modo automatico.
En el transcurso de este tiempo se mostrara un
reloj con la cuenta atras para la desconexion.
Este tiempo puede ser de 10 a 90 minutos cuando
se muestra <MM> (en este caso el aumento o la
disminucién se efectla en intervalos de 10
minutos), de 2 a 47 horas cuando se muestra
<HH> (con intervalos de una hora) o de 2 a 47
dias cuando se muestra <A%> (con intervalos de
un dia). Este Ultimo caso de programacion es el
programa de vacaciones.

»» 2.4. Manual temporizado
Figura 6

Desde el funcionamiento manual se puede
acceder a la funcién manual temporizado
pulsando el botén TIME <®>. Es posible
interrumpir en cualquier momento el
funcionamiento temporizado ligado a la regulacion
de la temperatura ambiente seleccionando
mediante el botén FUNCT <O &> la funcion
deseada. Durante el funcionamiento temporizado
se puede modificar la temperatura ambiente
ligada a la temporizacion mediante los botones
UP<a @> DOWN<v >y TEMP <l¢>,

(7 Tifell

Desde el modo automético
se desactiva la programacion
pulsando el botén TIME.

Pulsando los botones UP y

DOWN se regula el tiempo

de duracién de la funcién
vacaciones.

% 117D
ml e,

NAm T
ne e

Desde el modo manual
se activa la funcion
manual temporizado

pulsando el botén TIME.

Se puede variar la temperatura
de ambiente programada para
un periodo pulsando
el botén OK. Mediante los
botones UP y DOWN se
aumenta o disminuye
la temperatura. Pulsando
el boton OK se confirma
la modificacién.

Accionando los botones UP
y DOWN se regula el tiempo
de duracion de la funcion
manual temporizado.

ES
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»» 2.5. Automatico forzado

Figura 7
Accionando los botones UP
i i ati y DOWN se pasa del modo de ) i
Desde el funclonamlenp automafu.:o se y DOWN 50 pesa del modo de Accionando e boton TEMP
puede acceder a la funcion automatico al modo automtico forzado, s pasa del modo de
forzado pulsando en boton TEMP <i¢> o o oy Fm =, % | |almotautomético forzado.
para cambiar la temperatura de

COMFORT a ECONOMY y mediante los
botones UP <« &>y DOWN <v &> para
modificar la temperatura ambiente. Es
posible interrumpir en cualquier momento
la funcién temporizada ligada a la
regulacion con el boton FUNCT <O %>,

El funcionamiento en automatico forzado
se mantiene hasta que se alcanza la
temperatura ambiente deseada. En este
momento el programa volverd al
funcionamiento automatico.

0K §

»>» 2.6. Modificacion de la

temp er artur a am b ’ en te Accionando el botén OK Accionando el botén OK

Figura 8 oo el o
temperatura de ambiente. i "; —, temperatura de ambiente.

Desde el funcionamiento manual se ~,- ; ©/ NN,

puede modificar la temperatura ambiente . R AN D

en cualquier momento simplemente L S

pulsado los botones UP <« >y DOWN = 2 -]

<v @>. El aumento o el descenso sera

de una décima de grado. La temperatura 0K 3

se visualizara parpadeante durante
algunos segundos acompafiada por el

Accionando los botones UP
y DOWN se regula la

texto "AMA =", Manteniendo la pulsacion S—, tomperatura de ambiente
se obtendra una variacion de temperatura o cambia & temporatura :
rapida. Pulsando el boton TEMP <i¢> se de COMFORT a ECONOMY.

puede cambiar directamente de la
temperatura confort a temperatura
economica, pudiendo modificar cualquiera
de ellas.

Pulsando el botén TEMP
se cambia la temperatura
de COMFORT a ECONOMY.

Unidad de ambiente para control remoto de grupos térmicos con interfaz OPEN THERM
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»» 2.7. Modificacion de la

temperatura de ACS oF - .
. Accionando los botones - a o 2" s
Figura 9 UPACS y DOWNACS se - '_' )¢/ NN
selecciona la temp [ > - E--:" A/ /ﬁ
e del ACS. Pulsando el boton - e
La temperatura de ACS se puede modificar en OK se confirma el valor. v i e~
cualquier momento (siempre y cuando esté w3
habilitada la funcién de ACS, icono ACS <&> !l
iluminado) pulsando UPACS <&~ >0 O =
DOWNACS <& v>.Latemperatura se e A Iy
l1alirars = S/ /™)
visualizara parpadeante durante algunos - H = )
~ - = TN
segundos acompanadalpor ell texto <Hi¥ Ga> (Hot Pulsando ol botén OK l [N Nt
Water Set). El valor serd modificable entre los el control memorizaré las w g
valores maximo y minimo admitidos por la fisbatintng m Y
caldera. regulacion. - R
l - 'J :’c”/ /r\\ \ﬁ
=oAL
i
w3

9
»» 2.8. Modificacion de la
temperatura maxima del circuito oFm - .
de calefaccion (si la funcion 225 M
L . . ===\
calefaccion esta activada) i
Figura 10 Sl
P Pulsar el boton IP
Se puede modificar el limite maximo de la ;] < B e i
temperatura de calefaccion accediendo dentro o
del modo INFO (manteniendo pulsado durante al n
menos tres segundos el boton IP <p>) al ,’ ] Ef
parametro <CH 5> (mediante sucesivas rr {'N;‘
pulsaciones sobre el boton OK <0K §>). Cuando AN
el valor parpadee se podra efectuar la Pulsar varias veces el boton
modificacion pulsando los botones UP <a 1>y < ] | OKpara afge:zﬁ la ventana
DOWN <~ &>, siempre dentro del limite del 1 :
sistema. o
m e
il "-, M -A L Accionando los botones UP
DOWN difi
e | LS
[N pUA v @
P ) ,
e ) | ol modo o rogramaio.
10
»» 2.9. Funcién inteligente
Figura 11 Pulsar el boton IP b
d / 3 d
, , . pora scceder o modo NFO, | > ]
Se puede activar o desactivar la funcion []
inteligente accediendo dentro del modo INFO o T mw e
(manteniendo pulsado durante al menos 3 -7 o 7 1
segundos el boton IP <i>) al parametro <¥SELF> LJ 83 < ( ) > - U Accionando los botones UP
. . . . - e’ -~ y DOWN se habilita (1) o se
(mediante sucesivas pulsaciones sobre el boton P T N tH M deshabilita (2) a funcion.
OK <OK >). El valor 1 indica la activacion de la w3
funcion y el valor 0 la desactivacion. Se puede | ﬂ
modificar este valor con los botones UP < @>y — m
DOWN <v @>.
FAR
.
J -
/W'."'EII. F v
Pulsar el botén IP i 1
dglsr;gso ;;%og/gz:cigg,r :> :]
11
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»» 2.10. Funcién antihielo
i Pulsar el boton IP 5
Flgura 1 2 duranteuaslan:eeno: g gegundos L
para acceder al modo INFO. |:> :l
Se puede activar o desactivar la funcién '
antihielo accediendo dentro del modo INFO 4 R w s
(manteniendo pulsado durante al menos tres - 3/ 7NN i Ae -
segundos el boton IP <p>) al parametro <NFR¥> 8 gj LS Uy 1 oW o b 17 0
(mediante sucesivas pulsaciones sobre el boton et tH M deshabilta (2) a funcion.
OK <OK §>). El valor 1 indica la activacion de la WS
funcion, y el valor 0 la desactivacion. Se puede Pulsar varias veces ol bodn !
modificar este valor con los botones UP <& >y OK hasta que se muestre of | [——— m
DOWN <~ &> texto <NOFR*>.
Pofer
) N ®:
I -
Pulsar el boton IP i L4
ol modo do progremacien, | ———> [_]
12
»» 2.11. Funcién ambiente
Figura 13 Pulsar el botén IP b
durante al menos 3 segqundos
X i ., para acceder al modo INFO. |:> 1
Se puede activar o desactivar la funcion [}
ambiente (que la unidad capte y regule en o T e [
funcién de la temperatura ambiente o no) - 'j‘j i/~ 1 e .
accediendo dentro del modo INFO (manteniendo ccd A= Ly fggm‘;g f:b‘l?/gg’(”ssoi’;
pulsado durante al menos tres segundos el boton P TN THoM deshabilta (2) a funcién.
IP <#>) al parametro <AMALN> (mediante w3
sucesivas pulsaciones sobre el boton OK <0K i>). - - |
N . L. Pulsar varias veces el boton
El valor 1 indica la activacion y el valor 0 la OK hasta que se muestreof | [——"> oK §
desactivacion. Se puede modificar este valor con fexto SAMBON®.
los botones UP <a 1>y DOWN <v 1>, Ter
) N ®:
J -
Pulsar el botn IP i s
ol modo do progremacin, | ——> [_]
13
»>» 2.12. Restablecimiento de la 0 —
programacién de fabrica 27 77NN
— | =~=JI"\_J/
(RESET) oo o
Figura 14 wo g
- !
Se pueden recuperar los datos originales b i Mantener pulsado el boton IP
programados en fébrica en la unidad (regulacién, I R R s Y B
temperatura, perfil horario, etc.). Para ello, (] muestre el texto <CLEAR>.
mantener pulsado el botén IP <p>. A continuacion
pulsar el boton TEMP <> hasta que se muestre
el texto <CL EAR> y mantener pulsados ambos s
botones durante seis segundos hasta que o ERRE
desaparezca el texto. De esta forma se recuperan TN 1 pulsados los
los parametros introducidos en fabrica. 1 botones hastf; tqu?
P el texto.
ATENCION: después de la operacion,
todos los datos introducidos seran
borrados por completo y tendré que
volver a programar la totalidad de la
unidad. Cail 6rr , #C|
- o+ oSSy
— 255 Hi/{{(’ \\})}
o y
BEgEE -EES
w1234567 O W 8 B
14
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»» 2.13. Senalizacién de averias

y bloqueos
Figura 15

La unidad cuenta con dos tipos de errores:
Anomalia y bloqueo.

ANOMALIA

La presencia de cualquier anomalia viene
indicada por el parpadeo de los iconos KEY <> C

y REM <@> mientras se‘r_n_u‘e_stra, también ,:Em?,.-'-’,}?;

texto se muestra un cddigo que identifica la
anomalia, seguido de la letra <€>. Cuando el error
desaparece se restablece el funcionamiento de la
unidad.

Los codigos de anomalias son los siguientes:
1 Presion de llenado baja
2 Presion de llenado alta

3 Bloqueo por accionamiento del termostato
de seguridad

NTC de caldera abierta

NTC de caldera en cortocircuito
NTC de ACS abierta

NTC de ACS en cortocircuito
NTC de prioridad abierta

NTC de prioridad en cortocircuito
NTC de baja temperatura abierta
NTC de baja temperatura en cortocircuito
Fallo en sonda externa

Bloqueo quemador

Polaridad de red invertida

Bloqueo por accionamiento del termostato
de baja temperatura

Pulsar el boton IP
para acceder al modo
de programacion.

NTC de ida BT, circuito 2 abierta

NTC de ida BT, circuito 2 en cortocircuito

BLOQUEO —> DESBLOQUEO

=
e’
=
=
==
By
T
SN
~
-~
=
==

\
-
A

A
AT

-
>~

i

Pulsar el botén OK para
desbloquear el sistema.

|}
o -,
- 21 F 3
- 'J‘j 5"0“/ N \‘
Ll ()
oo o

w3

_

J

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica

Pulsar el botén TIME u OK
para pasar de un pardmetro
a otro.

» 3. Configuracién y
programacion

Pulsar el botén TIME u OK
para pasar de un pardmetro
a otro.

»>» 3.1. Introduccion de la fecha
y de la hora

Figura 16

Acceder al modo de programacion pulsando el
boton IP <i>. A continuacion se muestra la
pantalla para la introduccion de datos con los

digitos de la hora parpadeando. Para modificar la
hora pulsar los botones UP <a &>y DOWN

Pulsar el botén IP para salir
del modo de programacion.

<v > hasta que se muestre la deseada. Para
confirmarla, pulsar el boton TIME <+D>. A
continuacion modificar y confirmar de la misma
forma los minutos y el dia, para finalizar el
proceso.

el valor seleccionado que,
estard parpadeando (hora).

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica

el valor sele fo que,
estard parpadeando (minutos).

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica

el valor seleccionado que,
estard parpadeando (dia).

15

16
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»» 3.2. Programacion de la FY—" . " [ym—

. ara acceder al modo isualiz ific
temperatura de ambiente y del M| == O O = | Mt
ACS o T 7 DL
Figura 17 ‘E’E’.El’-( O ..:,E', 1 E:&C)}

i NIt Py
i e FHOLR CLOMFR et
Acceder al modo de programacion pulsando el - = -
boton IP <>, Pulsar repetidamente el boton o et | > ?
. . . te f 0 .
;’(SMP <l¢> para ir accediendo a los parametros emperalura econcmica. = -
' \
» Temperatura de confort <CEMFR>,
» Temperatura economica <tL N>, putarolsion TEWP &
para visualizar y modificar la :>
» Temperatura antihielo <NIFR¥>. femperatrs andhiel> [
VRPN
» Temperatura de ACS <GHLWR>. = ,:ﬂ N
;“,;-n.'y‘ NS
lwu" X B~
Pulsar el botén TEMP I
isuall dificar I¢
P s | == -
K7
:L, A
PR
SHEWR
] — .
Figura 18 Pulsar el boton IP R " Pulsar el botén TEMP
)l mod
B , e | — £ i el R
Para modificar los valores de cualquiera de los - ! !
. - = = -
parametros anteriores pulsar los botones UP X e
<a @©>yDOWN<~ @>. o3 «<( )} -
o sS04 |PROGR
Para pasar de un valor a otro es suficiente con = =
apretar el boton TEMP <i¢>. Para hacer efectiva bl K
una modificacion y empezar a regular otro , Cocurory e
, ., la temperatura econémica.
parametro se debe pulsar el botén OK <0K §>.
La temperatura de confort y la temperatura
econémica tienen un rango de regulacion de 10 a
35°C, con una resoluciéon de 0,1°C. La
temperatura antihielo puede ajustarse entre 7,0 y
20°C, con una resolucion de 0,1°C.
Pulsar el boton OK
\para memorizar la temperatura
econémica y visualizar
la temperatura de apagado.
;
¥ DOWN se modifica el valor.
=EHO)
Pulsar el boton OK
para memorizar la temperatura
de apagado y visualizar la
temperatura confort de ACS.
Lo - Accionando los botones UP
. ¥ DOWN se modifica el valor.
4o [
MEMER
[1
Ko7 A @
R
~, LI -
Y] '}A l\—
SHIR
e, | w—
4
P
) 49
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»» 3.3. Seleccion del programa

de dia
Figura 19

Acceder al modo de programacion pulsando el
botdn IP <P>. A continuacion pulsar el boton
FUNCT <O %> para visualizar la ventana de
seleccion de los dias que asociaremos a la
programacion horaria del funcionamiento
automatico.

Pulsando los botones UP <&~ 4>y DOWN

<i~ v>se puede seleccionar el dia (de lunes a
domingo) o grupo de dias que asociaremos al
programa horario y se podra definir de la siguiente

forma: Accionando los hotones UP Fallhd R 2 o?; :
| ppomssee | o
» Dia a dia: LU, MA, MI, JU, VI, SAy DO ¢ Iare;ﬂaiidnhorang F 4 :’l\,l #w'./,ﬁ: \15;3?/’/
» Grupo: LU - VI (de lunes a viernes) sy 1
» Grupo: SA - DO (de sabado a domingo) 7!
» Grupo: LU - SA (de lunes a sabado)
» Grupo: LU - DO (todos los dias)

Apretando el boton OK <0K 8>se accede a la
ventana de programacion de las fases horarias
descrita a continuacion.

Atencion: esta operacion puede
causar la modificacion o la pérdida de
la programacion horaria establecida
de fabrica.

»>» 3.4. Seleccion del horario de

arranque y de paro
Figura 20

En cada 24 horas se puede definir un maximo de
4 fases horarias de confort, programando cada
una de ellas con un horario de arrancada y
parada. Si s6lo se quieren utilizar tres fases
horarias al dia, se debe poner el horario de
arranque y de paro de la cuarta fase a 24:00. De
este modo no se tendra en cuenta.

En cualquier momento se puede salir del modo
de programacion pulsando el botén IP <P>. Una
vez que se ha accedido a la ventana de
programacion de las fases horarias se procedera
a la programacion.

Pulsado los botones UP <& 4>y DOWN

<i~ v> se selecciona el horario del primer
arranque <07 >, Pulsando el boton OK <0K 8> se
memoriza ese valor y se pasa a introducir el
horario de la primera parada <0F />. Pulsando los
botones UP <&~ >y DOWN <& v>se
selecciona el horario y pulsando el botén OK
<0K 8> se memoriza ese valor y se pasa a la hora
de arranque de la siguiente fase. Se debe
completar de esta forma las cuatro fases horarias
hasta llegar al horario relativo a la cuarta parada.

Pulsar el botén IP
para acceder al modo
de programacion.

OFm -
C /1
250}
/4 “u‘y‘v‘ "\ —
w3
3
—> [
[}
- F'aN
..... "\ 11,7
HHLK "\--/’
iy

Pulsar el botén FUNCT
para acceder a la ventana de
seleccion de los dias.

Pulsar el botén OK
para acceder a la primera

fase horaria.

l\
""12145

. W
: BTN,
N ! o {-‘\\//"’/
ELLINERN: =88

Pulsar el botén OK
para acceder a la primera :}
fase horaria.

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica la hora
de arranque de la primera
fase horaria.

Pulsar el botén OK para
memorizar la hora de arranque : >
y pasar a la hora de parada l

de la primera fase horaria.

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica la hora
de parada de la primera
fase horaria.

Pulsar el botén OK para
memorizar la hora de parada :> “
y pasar a la hora de arranque

de la segunda fase horaria.

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica la hora
de arranque de la segunda
fase horaria.

L]

ﬂ

Pulsar el boton OK para
memorizar la hora de arranque :> m
y pasar a la hora de parada l

de la segunda fase horaria.

Accionando los botones UP
y DOWN se modifica la hora
de parada de la segqunda
fase horaria.

— —

Pulsar el boton IP para salir
del modo de programacion.
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» 4. Programa horario
Figura 21

El programa horario representa la temperatura
ambiente deseada en un ciclo de 24 horas.

El programa horario esta representado por una
sucesion de intervalos de tiempo durante los
cuales se mantiene una temperatura constante.

La programacion horaria permite un méximo de
cuatro intervalos de confort en 24 horas. Cada
uno de ellos se define con un horario de arranque
y uno de paro, que debe ser mayor que el de
arranque.

Ejemplo de programa horario con 3 intervalos
de confort (programa estandar de lunes a
viernes).

Temperatura confort: 20,0°C
» desde 06:00 hasta 08:00,
» desde 11:00 hasta 13:00,
» desde 17:00 hasta 23.00

Temperatura econdmica: 15,0°C
» desde 00:00 hasta 06:00,

» desde 08:00 hasta 11:00,
» desde 13:00 hasta 17:00,
» desde 23:00 hasta 24:00

Ejemplo de programa horario con un intervalo
de confort (programa estandar de sabado a
domingo)

Temperatura confort: 20,0°C
» desde 06:00 hasta 23:00

Temperatura econdmica: 15,0°C
» desde 00:00 hasta 06:00,

» desde 23:00 hasta 24:00

» 5. Instalacion
Figura 22

TEMPERATURA
A

ON1 * OFF 1 ON Z-ZK_OFF 2

20.0°C
C (C I C
0 6:0 8:00

0:0 0 12:00  13:.00
TEMPERATURA CONFORT: 6:00-8:00,12:00-13:00,17:00-23:00

TEMPERATURA
A

20.0°C

0:00 6:00
TEMPERATURA COMFORT: 6:00-23:00

17:00

ON 4
OFF 4

I
TIEMPO

2300 24:00

ON2.4
OFF 2.4

OFF 1

E—
TIEMPO

2300  24:00
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